
Внутренние Подоконники – Формы и размеры

Mono (Подоконник/40)

Slimline (Подоконник/25)

Стандартная длина 5600 мм

Стандартная длина 5600 мм

3 4

1 2

изображéние 5
Соединения встык выполняются 
с соединительным профилем для 
подоконников.

изображéние 6 
Характеристики соединений встык: 
деформационный шов шириной не менее 
5 мм. Крепление стыковых соединителей 
при помощи винтов SPAX 3,0 x 20 мм. 
Расстояние от консолей до подоконника 
не более 40 мм, по возможности, широкую 
среднюю консоль следует устанавливать 
под соединением встык.
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Внимание
Расстояние между крепёжными элементами составляет не более 800 мм, свободный 
выступ над последней точкой крепления – не более 100 мм.
Для резьбовых соединений используются цилиндрические самонарезающие винты из 
высококачественной стали 3,9 x 16 мм. При креплении следует учитывать возможную 
линейную деформацию подоконника, например, посредством использования 
продольных или увеличенных отверстий в консолях опоры. При монтаже в паз 
подоконник следует соответственно сфальцевать, чтобы выровнять возможные допуски 
толщины.
При склеивании, оштукатуривании или заделке пеной подоконники следует 
выравнивать и закреплять до затвердевания соответствующих материалов (крепить 
распорками, накладывать груз).

изображéние 3 
Монтаж при помощи клея с 
дополнительными консолями.

изображéние 4 
Анкерное крепление подоконника в 
постели из строительного раствора.
при длине до 1200 мм 2 шт.
при длине до 1800 мм 3 шт.
при длине до 2400 мм 4 шт.
и т. д.

изображéние 1 
Крепление на консолях фирмы. 
Расстояние между консолями не более
800 мм.

Примечание к изображéние 1
При оштукатуривании между 
подоконником и кромкой штукатурки 
можно вкладывать антифрикционный 
материал (например, плёнку), чтобы 
предотвратить отрыв кромки штукатурки 
при продольной деформации. Перед 
штукатурением откоса оконного проёма 
деформационный шов (1,5 мм/погонный 
метр) должен быть заполнен волокнистой 
теплоизоляцией.

изображéние 2 
Крепление двухкомпонентной монтажной 
пеной.
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изображéние 3 
Крепление подоконника со стандартным 
установочным каналом и сплошной 
алюминиевой линейной решёткой. 
Монтаж на установочных консолях.

изображéние 5
монтаж накладного подоконника 
Системный подоконник со стационарным 
козырьком 70 мм накладывается на 
имеющийся подоконник, крепление 
в зависимости от условий с помощью 
клея, пены, или, если это возможно, 
посредством засверливания через старый 
подоконник  снизу.  
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изображéние 1 
Крепление подоконника на 
телескопической консоли, с 
одновременным вертикальным 
креплением двойного профиля в качестве 
облицовки конвектора.

Внимание
Расстояние между крепёжными 
элементами составляет не более
80 см, свободный выступ над последней 
точкой крепления – не более 100 мм. Для 
резьбовых соединений используются 
цилиндрические самонарезающие винты 
из высококачественной стали
3,9 x 16 мм. При креплении следует 
учитывать возможную линейную 
деформацию подоконника, например, 
посредством использования продольных 
или увеличенных отверстий в консолях 
опоры. При монтаже в паз подоконник 
следует соответственно сфальцевать, 
чтобы выровнять возможные допуски 
толщины.

изображéние 2
Крепление подоконника на консоль
с вентиляционным профилем. Вырез 
вентиляционной решётки длиной 766 мм, 
решётка вклеивается с использование 
силикона.

Внимание
Расстояние между крепёжными элементами составляет не более 800 мм, свободный 
выступ над последней точкой крепления – не более 100 мм.
Для резьбовых соединений используются цилиндрические самонарезающие винты из 
высококачественной стали 3,9 x 16 мм. При креплении следует учитывать возможную 
линейную деформацию подоконника, например, посредством использования 
продольных или увеличенных отверстий в консолях опоры. При монтаже в паз 
подоконник следует соответственно сфальцевать, чтобы выровнять возможные допуски 
толщины.
При склеивании, оштукатуривании или заделке пеной подоконники следует 
выравнивать и закреплять до затвердевания соответствующих материалов (крепить 
распорками, накладывать груз).

изображéние 3 
Крепление системного подоконника 
2-компонентной монтажной пеной. 

изображéние 4 
Наличие стыков в системном подоконнике 
со стационарным козырьком.

монтаж съемного козырька 
Крепление осуществляется крепежным 
уголком и винтовым замком. Обычный 
демонтаж в случае прокладки нового 
кабеля и т.д., уголки закрепляют на 
расстоянии максимум 600 мм друг от 
друга. 

изображéние 1 
Крепление системного подоконника 
со стационарным козырьком, включая 
канал для прокладки кабеля. Монтаж при 
помощи консолей. 

изображéние 2 
Крепление съемного козырька крепежным 
уголком и винтовым замком. 


